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UN BOUCLIER DE 
PROTECTION INVISIBLE

NOUVEAU REVÊTEMENT
SUPER-HYDROPHOBIC « EFFET PERLANT »

Le bois a besoin d’une protection durable contre l’action de l’eau et des 
conditions climatiques

Le nouveau revêtement super-hydrophobic développé par l’équipe R & D de 
Sherwin-Williams Italie est la solution idéale pour une protection invisible du bois.
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Sherwin-Williams France Finishes SAS
ZI Les Prés l’Elie - Rue Boileau
91530 Saint Cheron - France
tel. +33 (0) 160 811 300 - fax +33 (0) 160 811 313 
info@sayerlack.fr - www.sayerlack.fr

Technical Service:
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521
customerservice@sayerlack.com

COULEUR: transparent, prêt à l’emploi
UTILISATION: mobilier d’extérieur
SUPPORTS: résineux et feuillus. Convient également pour une application sur la pierre et la maçonnerie. 
SYSTEMES D’APPLICATION: brosse, pulvérisation, trempage.

Ce nouveau revêtement ultra transparent a un puissant effet imperméable à l’eau et une bonne résistance à 
l’extérieur. Il est remarquable pour faire perler l’eau, avec une bonne perméabilité et une bonne adhérence 
mouillé sur mouillé. De bons résultats sur les différents types de bois. Le revêtement fonctionne exactement 
comme les nouveaux tissus de production utilisés pour les vêtements de haute montagne, permettant à 
l’humidité de sortir.
Cette technologie est basée sur un polymère organic-inorganic hybride spécial avec un mécanisme 
d’auto-réticulation. 
Le tout dans le solvant le plus respectueux de l’environnement disponible: l’eau. Le produit est adapté soit 
pour les supports verticaux ou inclinés, rendant l’écoulement de l’eau plus facile.

DESCRIPTION DU PRODUIT ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Séchage à l’air: 2h.
Recouvrement: seulement par lui-même.

FACTEURS TECHNIQUES AVANTAGES

Nouvelle technologie

Produit mat

Facile à appliquer

Excellente adhésion

Repousse l’eau (effet perlant)

Conserve l’aspect naturel (excellente transparence)

Utilisation industrielle

Ne nécessite pas d’égrenage entre les couches


